AUSHARTUNG

Temperatur

-10°C
-5°C
0°C
+5°C

+10°C

+20°C
+30°C
+35°C
+40°C

Offene Arbeitszeit

90 min
90 min
45 min
25 min
15 min
6 min
4 min
2min

1.5 min

Aushéartung
trockener Untergrund

24h
14h
7h
2h
80 min
45 min
25 min
20 min

15 min

Aushartung
nasser Untergrund

48 h
28h
14h
4h
160 min
90 min
50 min
40 min

30 min



ANCHOR ALS CHEMISCHE VERANKERUNG IN BETON

Gewindeende ¢ Anzahl der Befestigungen pro Kartusche
Ms8 48
M10 32
M12 20
M16 8

MIT HARPUNENDUBEL

DUBEL 13: BOHRLOCH VON 213 BIS 216 MM

Gewindeende? Anzahl der Befestigungen pro Kartusche
M8 48
M10 32

DUBEL 15: BOHRLOCH VON 215 BIS 218 MM

Gewindeendes Anzahl der Befestigungen pro Kartusche
M12 810
M10 89

M8 7-8



BOHRLOCHER UND DEHNUNGSFESTIGKEIT

Gewindeende @ Bohrer @ Bohrtiefe mm
M8 10 g0
M10 12 90
M12 14 110
125

Mi6 18

Zerrei3festigkeit
15900 kN/em?
25000 kN/em?
34900 kN/cm?
49900 kN/cm?



